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รายละเอียด แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) คร้ังที่ 4/2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม  อำเภอบางปลาม้า  จังหวดัสุพรรณบุรี 

รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เดิม) รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) หมายเหตุ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 63,000 บาท  ปีงบประมาณ 2569 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ่มจากบริเวณที่นานายสนั่น เชื้อสาย
สิทธิ์ ถึงบริเวณที่นานายโสภณ สารวรรณ ผิวจรารจกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร คิดเป็นปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 155 ลูกบาศก์เมตร  
(ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น คร้ังที่ 2 2566-2570 หน้า 39 ลำดับที่ 3) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 63,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป ้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ ) เร ิ ่มจากบริเวณที ่นานายสนั่น  
เชื้อสายสิทธิ์ ถึงบริเวณที่นานายโสภณ สารวรรณ ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ระยะทาง 620 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ
และป ีงบประมาณในแผนพัฒนา
ท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.2566 - 2570 ให้
สอดคล้องกับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 105,000 บาท  ปีงบประมาณ 2569 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากที่นานายไพศาล ถึง
นานายสันติภาพ ถนนกว้าง  2.50 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร
(ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น คร้ังที่ 2 2566-2570 หน้า 40 ลำดับที่ 1) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 105,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ ่มจากบริเวณที่นานายไพศาล  
ถึงบริเวณที่นานายสันติภาพ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 800 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.
กำหนด)  

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ท่ี 1 
งบประมาณ 60,000 บาท   ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากบ้านนายกฤษณะพล 
ถึงถนนสายสุพรรณ-บางลี ่ (ฝั ่งตะวันออก) ถนนกว้าง 2.5 เมตร  
ยาว 420 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 69 ลำดับที่ 3) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 60,000 บาท   ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ่มจากบริเวณบ้านนายกฤษณะพล  
ถึงบริเวณคลองชลประทาน ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 420 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.
กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ
และเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 
2570 ให้สอดคล้องกับรายละเอียด
เป้าหมาย 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ท่ี 1 
งบประมาณ 55,000 บาท ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากเขตติดต่อ ม.6 ต.
วัดโบสถ ์ถึงที่นานายสมชาย ศราธพันธ์ ถนนกว้าง 2.5 เมตร ยาว 400 
เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 70 ลำดับที่ 1) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 55,000 บาท   ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ ่มจากบริเวณที่นานายอำนวย  
พันธุ์ชัยยา ถึงบริเวณที่นานายสมชาย ศราธพันธ์ ผิวจารจรกว้าง 2.50 
เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ
และเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 
2570 ให้สอดคล้องกับรายละเอียด
เป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ท่ี 1 
งบประมาณ 195,000 บาท ปีงบประมาณ 2568 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากบริเวณหน้าประปา 
ถึงเขตติดต่อ ม.2 นานายทวี บุญยะวรรณ ยาว 1,500 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 70 ลำดับที่ 2) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 195,000 บาท ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เร ิ ่มจากบริเวณประปาหมู ่บ ้าน  
ถึงบริเวณที ่นานายสีลา วงษ์พันธุ ์ ผ ิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ท่ี 1    
งบประมาณ 65,000 บาท  ปีงบประมาณ 2569 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากบ้าน น.ส.สุดใจ ถึง
คันกั้นน้ำรอบหมู่บ้านสองฝั่งคลอง ยาว 500 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 70 ลำดับที่ 4) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 
งบประมาณ 65,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ ่มจากบริเวณบ้านนางสาวสุดใจ  
ถึงบริเวณบ้านนายศักดิ์ศิลป์ วงษ์พันธุ์ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร หนาเฉลี ่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 20,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากถนนลาดยางข้าง
โรงเรียนวัดสุขเกษม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 14 ยาว 150 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 35 ลำดับที่ 3) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 20,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ ่มจากบริเวณถนนลาดยางหน้า
โรงเรียนวัดสุขเกษม ถึงบริเวณเขตติดต่อ หมู ่ที ่ 14 ผิวจารจรกว้าง 
2.50 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ 
และเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 
2570 ให้สอดคล้องกับรายละเอียด
เป้าหมาย 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ท่ี 2 
งบประมาณ 250,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากบริเวณประตูน้ำ
ชลประทาน ถึงเขตติดต่อ หมู่ 1 ยาว 2,600 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 71 ลำดับที่ 4 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 250,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป ้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เร ิ ่มจากบริเวณประตูน้ำคลอง
ชลประทาน ถึงบริเวณสะพานโคกโก ผิวจารจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 2,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ
และเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 
2570 ให้สอดคล้องกับรายละเอียด
เป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม ถนนดิน/คสล./หินคลุกภายใน
ตำบล 
งบประมาณ 300,000 บาท  ปีงบประมาณ 2566-2570 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนดิน/คสล./หินคลุก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้ได้ดังเดิม ถนนดิน/คสล./หินคลุกภายใน
ตำบล /ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 300,000 บาท  ปีงบประมาณ 2566-2570 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนดิน/คสล./หินคลุก/สายบ้าน 
อาจารย์รัตนา เริ่มจากบริเวณบ้าน อาจารย์รัตนา นิยมชม ถึงบริเวณที่
นานายคะนึง ตาพันธุ์ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 2,700 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.
กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ
และเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 
2570 ให้สอดคล้องกับรายละเอียด
เป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ท่ี 3 
งบประมาณ 22,000 บาท  ปีงบประมาณ 2569 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก เส้นมะขามล้ม-สะแกยา่ง
หมู จากบ้านนายอดุล กุลฑา ถึงบ้านนายไชย เกิดอยู่ ยาว 200 เมตร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 36 ลำดับที่ 3) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 
งบประมาณ 22,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ่มจากบริเวณบ้านนายอดุลย์ กุลฑา  
ถึงบริเวณที่บ้านนายชัย เกิดอยู่ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 
140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ 
อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ท่ี 3 
งบประมาณ 132,000 บาท  ปีงบประมาณ 2570 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากบ้านนายชัยรัตน์ 
มาตรวิจิตร ถึงท่ีนาผญ.พรประภา (คลองควาย) ยาว 1,200 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า37 ลำดับที่ 1) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 
งบประมาณ 132,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ ่มจากบริเวณบ้านนายชัยรัตน์  
มาตรวิจิตร ถึงบริเวณที่นา ผู้ใหญ่พรประภา สมตรึก ผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ท่ี 3 
งบประมาณ 44,000 บาท  ปีงบประมาณ 2568 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากที่นา น.ส.สุนันทา 
จันทร์เพ็ญ ถึงท่ีนานางดวงแข สีหะวงศ์ ยาว 400 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 72 ลำดับที่ 3) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 
งบประมาณ 44,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ่มจากบริเวณที่นา นางสาวสุนันทา 
จันทร์เพ็ญ ถึงบริเวณที่นานางดวงแข สีหะวงศ์ ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ระยะทาง 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลน
และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ท่ี 5 
งบประมาณ 120,000 บาท  ปีงบประมาณ 2569 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากสะพานชลประทาน 
ถึงท่ีนานางเปลื่อง จันทร์อินทร์ ยาว 1,200 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 39 ลำดับที่ 3) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 
งบประมาณ 120,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป ้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เร ิ ่มจากบริ เวณสะพานคลอง
ชลประทาน ถึงบริเวณที่นานางเปลื ่อง จันทร์อินทร์ ผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ระยะทาง 950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบหมู่ที่ 7 
งบประมาณ 55,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากบ้านนายสมยศ  
วงศ์พันธุ์ ถึงบ้านชนมล อินธิวงษ์ ยาว 500 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 76 ลำดับที่ 1) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 
งบประมาณ 55,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ ่มจากบริเวณจากบ้านนายสมยศ  
วงศ์พันธุ์ ถึงบริเวณบ้านชนมล อินธิวงษ์ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร หนาเฉลี ่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ
และเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 
2570 ให้สอดคล้องกับรายละเอียด
เป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ท่ี 8       
งบประมาณ 143,000 บาท  ปีงบประมาณ 2568 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากบ้านนายตี๋ ถึงที่นา
ผู้ใหญ่มาโนช ใจเย็น ยาว 1,300 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 42 ลำดับที่ 2) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 
งบประมาณ 143,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ่มจากบริเวณบ้านนายตี๋ ถึงบริเวณ 
ที ่นาผู ้ใหญ่มาโนช ใจเย็น ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร  ระยะทาง  
1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ 
อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
หมู่ที่ 9 
งบประมาณ 221,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป ้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคล ุก จากท้ายคลอง
ชลประทาน (ฝั่งตะวันออก) ถึงที่นานายสมศักดิ์ แร่อรุณ  ถนนกว้าง 
2.5 เมตร ยาว 1,700 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 79 ลำดับที่ 1) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 
งบประมาณ 221,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ ่มจากบริเวณที่นานายสมศักดิ์  
แร่อรุณ ถึงบริเวณที่นานายเจ๊ก กรรไกร (ฝั่งตะวันออก) ผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ระยะทาง 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)ใน
แผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ.2566 - 
2570 ให้สอดคล้องกับรายละเอียด
เป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
หมู่ที่ 9 
งบประมาณ 143,000 บาท  ปีงบประมาณ 2570 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากบ้านนางนิล โพธากุล 
ถึงหนองสาหร่าย เส้นใต้ (หนองตะเข้) ยาว 1,300 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 79 ลำดับที่ 2) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 
งบประมาณ 143,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ่มจากบริเวณบ้านนางนิล โพธากุล  
ถึงบริเวณหนองสาหร่าย เส้นใต้(ฝั่งหนองจระเข้) ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลน
และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 10 
งบประมาณ 132,000 บาท  ปีงบประมาณ 2570 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากที่นานายบุญทิน  
กุลวงษ์ ถึงคลอง วังน้ำเย็น ยาว 1,200 เมตร 
(ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 2 2566-2570 หน้า 44 ลำดับท่ี 1) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 
งบประมาณ 132,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ่มจากบริเวณที่นานายบุญทิน กุลวงษ์ 
ถึงบริเวณคลองวังน้ำเย็น ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 1,100 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.
กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 10 
งบประมาณ 77,000 บาท  ปีงบประมาณ 2570 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากศาลาเอนกประสงค์ 
ถึงบ่อนางบำรุง ระยะทางยาว 700 เมตร  
(ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 2 2566-2570 หน้า 52 ลำดับท่ี 1) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 
งบประมาณ 77,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ่มจากบริเวณศาลาเอนกประสงค์ ถึง
บริเวณบ่อนางบำรุง ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 700 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 10 
งบประมาณ 88,000 บาท  ปีงบประมาณ 2570 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากที่นานายบุญสงค์ มา
พันธุ์ ถึงท่ีนานายอนุสรณ์ โสมภีร์ ระยะทางยาว 800 เมตร  
(ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 2 2566-2570 หน้า 52 ลำดับท่ี 3) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 
งบประมาณ 88,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ ่มจากบริเวณที่นานายบุญสงค์  
มาพันธุ์ ถึงบริเวณที่นานายอนุสรณ์ โสมภีร์ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 570 เมตร หนาเฉลี ่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 12  
งบประมาณ 165,000 บาท  ปีงบประมาณ 2568 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากเขตติดต่อตำบล 
วัดดาว ถึงถนนสายท่าไชย ยาว 1,500 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 46 ลำดับที่ 3) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 
งบประมาณ 165,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ ่มจากบริเวณถนนมะขามล้ม- 
ท่าไชย ถึงบริเวณบ่อปลานายพรเทพ โภชกปริภัณฑ์ ผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 12       
งบประมาณ 44,000 บาท  ปีงบประมาณ 2569 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากที่นาน.ส.ชำเรือง 
พนัสดิษฐ์ ถึงที่นานายวิชา เอ่ียมน้อย ยาว 400 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 46 ลำดับที่ 4) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 
งบประมาณ 44,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ่มจากบริเวณที่นานางสาวชำเรือง 
พนัสดิษฐ์ ถึงบริเวณที่นานายวิชา เอ่ียมน้อย ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร หนาเฉลี ่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 12     
งบประมาณ 110,000 บาท  ปีงบประมาณ 2569 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก สายตะวันตก จากที่นา
นายสำเนา ขันธเขตต์ ถึงท่ีนานายสวัสดิ์ แสนปัญญา ยาว 1,000 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 84 ลำดับที่ 4) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 
งบประมาณ 110,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) สายตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่นานาย
สำเนา ขันธเขตต์ ถึงบริเวณที่นานายสวัสดิ์ แสนปัญญา ผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ระยะทาง 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 13    
งบประมาณ 198,000 บาท  ปีงบประมาณ 2568 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก คลองดาดฝั่งตะวันออก
จากที่นานายทวีป กลิ่นเกสร ถึงท่ีนานายอภิรเดชษณ์ ยาว 1,800 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 47 ลำดับที่ 4) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 
งบประมาณ 198,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) สายคลองดาดฝั่งตะวันออก เริ่มจาก
บริเวณที่นานายทวีป กลิ่นเกษร ถึงบริเวณที่นานายอภิรเดชษณ์ แร่อรุณ 
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 14 
งบประมาณ 121,000 บาท  ปีงบประมาณ 2568 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก จากบ้านนายสุเทพ ถึงที่
นานายปราศัย ถึงท่ีนานายสิทธิกาญจน์ ระยะทางยาว 1,100 เมตร  
(ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 2 2566-2570 หน้า 54 ลำดับท่ี 3) 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 
งบประมาณ 121,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ่มจากบริเวณบ้านนายสุเทพ กางกั้น 
ถึงบริเวณที่นานายสิทธิกาญจน์ ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 
1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ 
อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี ่ยเรียบ  
หมู่ที่ 7,10 (สายคลองวังน้ำเย็น)   
งบประมาณ 496,000 บาท  ปีงบประมาณ 2568 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) เริ่มจากสายคลองระบายน้ำ ร1 ซ้าย 
สองพ่ีน้อง (ฝั่งตะวันออก) กว้าง 2.50 เมตร ยาว 5,300 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7,10  
งบประมาณ 496,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) สายคลองวังน้ำเย็นฝั ่งตะวันออก  
เริ่มจากบริเวณสะพาน คสล. ถึงบริเวณเขตติดต่อตำบลวัดโบสถ์  ผิว
จราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 4,780 เมตร หนาเฉลี ่ย 0.10 
เมตร (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  
หมู่ที่ 7,10 (สายคลองส่งน้ำ – ฝั่งตะวันตก) 
งบประมาณ 420,000 บาท  ปีงบประมาณ 2566-2570 
เป ้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก สายคลองส่งน้ำ  
(ฝั่งตะวันตก) กว้าง 2.5 เมตร ยาว 3,500 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 91 ลำดับที่ 3) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7,10  
งบประมาณ 420,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) สายคลองส่งฝั่งตะวันตก เริ ่มจาก
บริเวณสะพาน คสล. ถึงบริเวณเขตติดต่อตำบลวัดโบสถ์ ผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ระยะทาง 3,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ
แปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  
หมู่ที่ 7,10 (สายคลองส่งน้ำ – ฝั่งตะวันออก) 
งบประมาณ 420,000 บาท  ปีงบประมาณ 2566-2570 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก สายคลองส่งน้ำ  
(ฝั่งตะวันออก) กว้าง 2.5 เมตร ยาว 3,500 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 หน้า 92 ลำดับที่ 1) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 7,10  
งบประมาณ 420,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) สายคลองส่งฝั่งตะวันออก เริ่มจาก
บริเวณที่นานายติ่ง แสงพันธุ์ตา ถึงบริเวณเขตติดต่อตำบลวัดโบสถ์  
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 3,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร (ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองระบายน้ำ ร 2 ขวา 
แม่น้ำสุพรรณ (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 2,3,5,8,12,14 
งบประมาณ 697,000 บาท  ปีงบประมาณ 2568 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ถนนหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 
6,300 เมตร  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2,3,5,8,12,14 
งบประมาณ 697,000 บาท  ปีงบประมาณ 2567 
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) สายคลองควายฝั่งตะวันตก เริ่มจาก
บริเวณประตูน้ำลาดโพธิ์ ถึงบริเวณสะพานเข้ร้อง ผิวจราจรกว้าง 2.50 
เมตร ระยะทาง 5,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบแปลน
และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด) 

เพื ่อแก้ไขรายละเอียดชื ่อโครงการ  
เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) และ
ปีงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566 - 2570 ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดเป้าหมาย 


